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TALVIHUOLTO-OHJE 

Välkyn LED-valon näkyvyys 
normaaliolosuhteissa on yli 200 metriä ja 
rankassa lumisateessa yli 50 metriä. Välkyn 
toimintalämpötila on -30 C – +60 C. 

 
Talvikeleillä Välkky-kapselien huolto ja 
talvikunnossapito on erittäin tärkeää, että 
Välkkyjen toiminnallisuus pysyy hyvänä.  
 
Puhdista Välkky-kapselit lumesta harjalla, 
kiinnitä erityistä huomiota LED-valojen 
aukkoihin. Poista varovasti kertynyt lumi 
aukoista. 
 
 

  

 

Huolellisesti puhdistettu Välkky toimii taas 
moitteetta.  

Samalla kannattaa tarkistaa, että Välkky toimii 
niin kuin pitää ja että se on suunnattu oikein.  

Välkyn ideaalikorkeus maanpinnasta on 1,2-
1,5 metriä ja akkujen kesto normaalikäytössä 
on 2-3 vuotta. 

Mikäli huomaan vikaa toiminnallisuudessa, 
tarvitset huoltajan paikalle tai uudet akut 
Välkyille, ota yhteyttä! 

 
 
InnoTrafik Oy 
Puh. 040 777 8636 
innotrafik.com 
info@innotrafik.com 

 

 


